7/ PAROC

PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH

No. 40095

JedineCny identifikacni kod typu vyrobku PAROC Hvac Combi AluCoat T

Zamyslené/zamyslena pouziti Tepelna izolace pro stavebni zafizeni a primysl

Viyrobni zavod Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Systém/systémy POSV Systém 1 pro reakci na ohen. Systém 3 pro dalSi vlastnosti
Harmonizovana norma EN 14303:2009+A1:2013

Pazinota(-as) iestade(-es) €. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vysSe.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:
Helsinki 28.9.2020
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Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

Deklarovana vlastnost / Deklarované vlastnosti

VLASTNOST HODNOTA DLE NORMY

ROZMEROVA STABILITA

Maximalni provozni teplota - rozmérova stalost | 250°C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

POZARNi ODOLNOST A TEPELNE VLASTNOSTI

Pozamni odolnost Vii¢i starnuti / degradaci Pozarni odolnost mineralni viny se s postupem €asu nezhorSuje. Klasifikace wrobku Euroclass se
vztahuje na organicky obsah, ktery se v priibéhu ¢asu nemiize zwSovat.

Pozami odolnost Vi¢i wsokym teplotam Pozarni odolnost mineralni viny se nezhorSuje se 2wSujici se teplotou. Klasifikace wrobku
Euroclass se tyka organického obsahu, ktery pii ws$ich teplotach zlistava stejny nebo se snizje.

Tepelna odolnost Wici Zaru/degradaci Tepelna vodivost wrobkl zmineralni viny se v pribéhu ¢asu nemeéni, ZkuSenosti ukazaly, ze
struktura Maken je stabilni a péry neobsahuji zadné jiné plyny kromé atmosférického vzduchu.
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Deklarovana vlastnost / Deklarované vlastnosti

VLASTNOST HODNOTA DLE NORMY

POZARNi ODOLNOST

Reakce na ohen, Euroclass |A2|_ -s1,d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

KONTINUALNi HORENi

Kontinualni hofeni [NPD |EN 14303:2009+A1:2013

TEPELNA VODIVOST

Tepelna vodivost pii 10 °C, Mg 0,033 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelna vodivost pfi 50 °C, Asg 0,037 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelna vodivost pii 100 °C, Mqg 0,044 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelna vodivost pii 150 °C, M5 0,053 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelna vodivost pii 200 °C, Mg 0,064 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelna vodivost pii 250 °C, M5 0,077 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Rozméry a tolerance T8 pro wéj$i praimér < 150 mm, T9 pro wnéjsi | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
pramér =2 150 mm

NASAKAVOST VODY

Kratkodoba nasakavost vody WS, (W) |s 1 kg/m? | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

PROPUSTNOST VODNICH PAR

Diftizni odpor vodnich par [mv2 |EN 14303:2000+A1:2013 (EN 13469)

INDEX ABSORPCE HLUKU

Aosorpce hluku |NPD |EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

STOPOVA MNOZSTVi VODOU ROZPUSTNYCH IONTU A HODNOTA PH

Chloridové ionty, Cl- |<10 ppm |EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

UVOLNOVANI NEBEZPEENYCH LATEK DO VNITRNiIHO PROSTREDI

Uvolifovani nebezpednych latek [NPD |EN 14303:2009+A1:2013
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